LEGENDA MISTNOSTI:
rt F—‘%\ Ploch
Ozn. Nazev mistnosti
§ C-2-2/05 [
PUDORYS 2.NP 2101 | Chodba 510
o c2102 | we 1,60
T T T T ] §£‘ ‘% =+ T T T T T § C-2-1/03 | Koupelna 3,65 65.20 "‘(8
| [ | | Jii | | | 1 | | + | C-2-1/04 | Obyvaci pokoj + kk | 25,45 ~
C-2-1/06 C-2-2/04 C-2-2103 C-2-3/06 @ [ 21105 | Pokoj 12,65 ™~
— C-2-3/07 C-2-1/06 | Pokoj 12,75
L H C-2-3/05 HH C-2-1007 | Balkén 715 | 7,15
—
€-2-2/01 | Chodba 8,35
C-2-1/05 « | c2202 | Koupelna + we 5,00 05| ©
mii= 1 I 1 =iy X | c2203 | Objvaci pokoj + kk | 2030 | | 2
C-2-1/07 MERENI VODY = ~ N o204 | Pokoj 12,30 0
\ L ] STUDENE i TEPLE ™~ ™~ / 5;30 o
o | Res x UV KK DN20 H o C-2-2105 | Balkén I !
] T 2x VODOMER Qn=1,5m3/hod J + ] C-2-301 | Chodba 9,10
| 1 1l T | L 1 V3 | T 1 1T I\ | 160
I MERENI VODY C-2-2/01 5 C-2-2/0 U _ i C2302 | we i
| STUDENE i TEPLE tv=PP 32154 MiL405 PEOEA W=PP32G4 - MERENI VODY | o [ 2908 | Koupeina 365 o
4x UV KK DN20 g ! @ ~ ToH 364 PPrOve Svepp dou7 STUDENE i TEPLE % [~ 304 | Objvact pokoj + k| 2545 | 20 | ©
2x VODOMER Qn=1,5m3/hod Y 47 S 1067 C-2-1/02 i ® 84 pro mytku 2302 —"x UV KK DN20 o [ juaci poka) + Kk | 25, S
’ 5 ™ i 0D O W 2% VODOMER Qn=1,5m3/hbd o [ c2a0 | Poko 265
= l - b -2- Pokoj 12,7
L | tv=PP 40x6,7 | &2 C-2-1/01 ] | / ™ n HL405 V2) VPP 4067 Lill] C-2-3006 | Pokoj 5
A CV:EE O \@ i =—)| [\& 3 ° C-2-3/01 V2 cv=Pp 32x5.4 A C-2:3007 | Balken 715 | 7,15
sv= o Ll -
! f V-~ sv=PP-25 SZPP 4067 C-24/01 | Chodba 9,10
L V=PP_25 108 ; 00
C-2-1/04 4 t ’ c2am2 | we 160
pfiprava - 5x4,2 Cr2- O Ol pifprava
pro my¢ku / ‘ 6.7 } \ pro myku 23/08 < C-2-4/03 | Koupelna 3,65 o520 ©
i a [ 1] . " . v o
LU (L] + | C-2-4/04 | Obyvaci pokoj + kk | 25,45 ~
Lo | o405 | Pokoj 12,65 ™~
. - Pokoj 12,75
C4202 C-2-4/06 | Pokoj )
_ % i e e e I C-2-4/07 | Balkon 7,15 | 7,15
o C7Y HL4053: : C-2-501 | Chodba 8,35
c-201 HL405 C-2-5/02 | Koupelna + WC | 5,00
Ll L] ¥ —{4595| 9
] @ @ \ / = @ @ 2 @ C-2-4/04 HH f C-2-5/03 | Obyvaci pokoj + kk | 20,30 ©
priprava Sv=PP 32:5,4 pliprava N - 5
pro mycku ‘ v cv=PP 25x4.2 ty=PP 25 } C-2-4/03\® > i 50]pro mytku C-2:5/04 | Pokoj 12,30
C-2-6/04 bl x x v=PP 32X54 [sy=PR 75 : [ ! 0 O| MERENI FVUDY .¢ C-2-5/05 | Balkon 560 | 560
§ H 7777% T = CTHRENE — -TEDI C-2-6/01 Chodb: 9,10
| 2 = @ SITUUCINE T TCEFLE odba
L | STU[;JIIEE%E'\:lT\I{Z%EE g == : T — (EN SR T W KE DN20 i o200 Two 60
UV KK DN20 q C-2-6/01 l ‘ \ — C-2-4/01 ‘@AI'PP 2 2x VODOMER Qn=1,5m3/h0d 26003 | Koupelna 365
EX . PP L | @ ¥ ° =, \/1) | sv=PP 40x6,7 « | o2 p 85 | 0| w0
2x VODOMER Qn=1,5m3/hod 7/ ¢ @ 6 HL405 : = y; cv=PP 25%4.2 % | c2604 | Objvaci pokoj +kk [ 2545 | |
sv=PP 40x6,7 | C-2-6/02 | ) C-2-5/02 o0 C-2-4/02 tv=PP 32x5,4 | 26005 | Pokoj 1265 ~
— sv=PP 40x6,7 cv=PP 25x4,2 | oo| .. @ sv=PP 40x6,7 - il ) ’
cv:ggfgxg;; tv=PP 32x5,4 i 5“.405 phprgxa v=PP 3245 4 2606 | Poko] 27
L tv=PP 40x6, sv=PP 40x6,7 ro myku tv=PP 40x6,7 U
I | | I I Ticv=PP25x4:2 P / ] i - s | i 17 T C-2-6/07 | Balkén 715 | 7,15
; il tv=PP 32x I i
o g== 1] MEREN( voDY H o
T ; I~ ~ C-2-5/01 M L1 L1 ; T Ozn Nazev mistnosti |Plocha
H 4x UV KK DN20 © > | c-201 |cChodba 20,65
| He T T 2x VODOMER Qn=1,5m3/hod = | § 5 c 4;30
C-2-4/05 %2 -202 | Schodists X
C-2-6/05 » & | c203 |vytan 3,20
L1
H. | 0. C-2-4/06 N
C-2-6/06 C-2-5/03
C-2-6/07 —~ C-2-4/07
C-2-5/04
T T T T 1 T T T T T T
r—— e P : it o [l e r——
I I I I I I I 1 I I 1
(o]
C-2-5/05
[Profese ZTI - rozvod vody | KAZDY BYT BUDE NA PRNODNIM POTRUBI STUDENE | TEPLE VODY OPATREN KULOVYM UZAVEREM A BUDE MIT VLASTNI
- - MERENI STUDENE | TEPLE VODY, UMISTENE cca v 1,35 m NAD CISTOU PODLAHOU.
Legenda nového potrubi: KULOW E?$OHOlSJ(T B(erks)kg#ﬂs gSAzm EPi?sn | ZA mﬁlﬁml -
! VODOMERY MU PRISTUPNE, STEINE JAKO UZAVIRACI KOHOUTY NA JEDNOTLIVYCH VOD. VETVICH — REVIZNI DVIRKA dle AS. _
zg%g %&m\fwv\?o(wgp(spr) - pitna v V PATE STOUPACIHO VODOVODNIHO POTRUBI BUDOU OSAZENY UZAVIRACI KOHOUTY S VYPOUSTENIM A V NEJWYSSIM MISTE +0,000 = 347,50 m n.m. Bpv.
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DRAZKY A PROSTUPY, PRIPADNE REVIZNI OTVORY S UZAVIRATELNYMI KOHOUTY A S DVIRKY min. 200x200mm SOUVISEUICI adam ¢z info@adam ¢z
0000 VODOVODNI POTRUBI (SVISLE ~ STOUPACI POTRUBI), (PPr) S PROJEKTEM ZTI BUDOU UPRESNENY V PROBEHU REALIZACE, V KOORDINACI S PROJEKTEM STAVEBNI CASTI A OSTATNICH PROFESI! e
Vi © sv. — STUDENA VODA (pitnt) PRI REALIZACI JE NUTNO DBAT NA DODRZENI PODMINEK SOUBEZNEHO VEDENI A KRIZENI ROZVODO JEDNOTLMYCH PROFES! zev akee: ¥ oroiektu: v n
O tv - TEPLA VODA ZARIZOVAC! PREDMETY (ZP) JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE (phi realizaci ZTI nutno zajistit soulad ‘s navihem kuch. linky). Nazev akce: v . Stupefi projektu: Dokumentace pro vydéni stavebniho
g ::l, : gmxﬁoﬁi voor Vnitini rozvod vody je kétovan (vztaZzen) k 0,000 v objektu, pfip. k ¢isté podlaze daného podlaZi! BD RYCHNOV NAD KN EZNOU = JAVORNICKA . pOV0|en| (DSP)
NASTENNA HYDRANTOVA KR S TVAROVE STALOU HADICI DN2S. mim, delky 30 m {ZOLACE TRUBEK: Misto stavby k.0. Rychnov nad KnéZnou, Javornickd, 516 01 Rychnov nad KnéZnoul| Cislo zakdzky: 022019
T VELIKOST HYDRANTOVE SKRINE 650x650x210 mm. H.S. BUDE OSAZENA DO VYSKY cca 1,30 m K vaniku_kondenzétu zpravidia dostaZuje vhodny izolaZnf materidl toustky 2-3 cm. DoleZitf je Stavebni objekt: Cislo ¢asti | | Zodpovédny projektant: Ing. Marek Mojiisek
NAD PODLAHOU (méfeno ke stredu zatizent). SPODNI HRANA H.S. JE VE WSCE 1,0 m. diftzné nepropustny vn’é{§| povrch potrubni izolace, aby bylo zamezeno pronikdni vihkosti do izolatni roviny. SO 03 BYTOVY, DGM C D.3 — -
Upozomént: ::ozzztgiot- :vull:u éih;lrmu se vzduchem, prp. telesy: . N L . _ - B HIP: Ing. arch. Jarj Kovar, Ing. arch. Marek Adamek
el potrubi na strop® nebo na sténg je nutno pouZit upeviiovaci materidl umoZiiujici absorpci zvuku Cast proiektu: gislo casti || - Ine. $arka Briakova M .
POTRUB: VE?EJN&O VODOVODU (v. pitnG) SE NESMI PROPOJOVAT S POTRUBIM UZITKOVE VODY AIANI S V%D‘(NODNIM §1l’tircuﬂ;oise ét}/élﬁ;:j/ nyprfgadf estfnovny‘colt\ gﬁlstropgid\wprfchodopj; 'p‘)r} z(;j‘ﬁ;éni zvu:(ové izolacleé nu&é gb::}j ast projektu: cislo casti || Vypracoval: Ing. Sarka Brnakova C.pare
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VNITRNI ROZVODY VODY VE STENACH A PREDSTENACH BUDOU VEDENY K ZP VE VYSCE cca 0,6-0,7m NAD PODLAHOU.
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