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[ Profese ZTI - rozvod vody ]

Legenda nového potrubi:
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Upozornéni:

ROZVOD STUDENE VODY (PPr) - pitnd v.
ROZVOD TEPLE VODY (PPr)

ROZVOD CIRKULACE TEPLE VODY (PPr)
ROZVOD POZARNI VODY (Oc)

ODPADNI POTRUBI — odvod splaskovyich i destovch vod
VODOVODNI POTRUBI (SVISLE — STOUPACI POTRUBI), (PPr)

O sv - STUDENA VODA (pitnd)
o tv - TEPLA VODA

© cv - CIRKULACE TEPLE VODY
© pv - POZARNI VODA

NASTENNA HYDRANTOVA SKRIN S TVAROVE STALOU HADICI DN25 mm, délky 30 m.
VELIKOST HYDRANTOVE SKRINE 650x650x210 mm. H.S. BUDE OSAZENA DO W3KY cca 1,30 m
NAD PODLAHOU (méfeno ke stfedu zatizenf). SPODNI HRANA H.S. JE VE WSCE 1,0 m.

POTRUBI VEREJNEHO VODOVODU (v. pitn6) SE NESMI PROPOJOVAT S POTRUBIM UZITKOVE VODY A ANI S VODOVODNIM

POTRUBIM Z JINEHO ZDROJE VODY, KTERY BY MOHL OHROZIT JAKOST VODY A PROVOZ VODOVODNIHO SYSTEMU!

TLAKOVE RADY PN 20,
KROME VODY POZARNI. ROZVODY POZARNI VODY BUDOU PROVEDENY JAKO OCELOVE POZINKOVANE POTRUBI.

VESKERE ROZVODY VODY BUDOU V CELEM ROZSAHU IZOLOVANY POLYETYLENOVYMI TRUBICEMI S TL. STENY min. 20 mm.
DIMENZE VODOVODNIHO POTRUBI Z PP-R JE UVEDENA VNEJSIM PRUMEREM!

VNITRNI ROZVODY VODY VE STENACH A PREDSTENACH BUDOU VEDENY K ZP VE WYSCE cca 0,6-0,7m NAD PODLAHOU.

VESKERE LEZATE A STOUPACI (SVISLE) VNITRNI ROZVODY VODY BUDOU PROVEDENY Z PP-R,

©)

KAZDY BYT BUDE NA PRNODNIM POTRUBI STUDENE | TEPLE VODY OPATREN KULOVYM UZAVEREM A BUDE MIT VLASTNI

MERENI STUDENE | TEPLE VODY, UMISTENE cca v 1,35 m NAD CISTOU PODLAHOU.

KULOVY KOHOUT (2ks) BUDE OSAZEN PRED | ZA MERICEM!

VODOMERY MUSI BYT PRISTUPNE, STEUNE JAKO UZAVIRACI KOHOUTY NA JEDNOTLNYCH VOD. VETVICH — REVIZNI DVIRKA dle AS.
V PATE STOUPACIHO VODOVODNIHO POTRUBI BUDOU OSAZENY UZAVIRACI KOHOUTY S WYPOUSTENIM A V NEIVY3SIM MISTE
VODOVODNIHO POTRUBI BUDE OSAZENO ODVZDUSKOVACI ZARIZENI. ARMATURY BUDOU CHROMOVE.

JEDNOTLIVE VETVE ROZVODU VODY JSOU UZAVIRATELNE KULOVYMI KOHOUTY KK — ptislusné dimenze.
UCHYCENI VODOVODNIHO POTRUBI BUDE PROVEDENO POMOCI OBJIMEK KE STROPNI KONSTRUKCI A KE STENOVE KONSTRUKCI.

POZARNI OPRAVY — PRI PROSTUPU POTRUBI DO JINEHO POZARNIHO OSEKU — BUDE PROVEDENO UTESNENI CERTIFIKOVANYM
PROTIPOZARNIM SYSTEMEM!

DRAZKY A PROSTUPY, PRIPADNE REVIZNI OTVORY S UZAVIRATELNYMI KOHOUTY A S DVIRKY min. 200x200mm SOUVISEJICI

S PROJEKTEM ZTI BUDOU UPRESNENY V PROBEHU REALIZACE, V KOORDINACI S PROJEKTEM STAVEBNI CASTI A OSTATNICH PROFESI!

PRI REALIZACI JE NUTNO DBAT NA DODRZENI PODMINEK SOUBEZNEHO VEDENI A KRIZEN( ROZVODD JEDNOTLMYCH PROFESI!
ZARIZOVACI PREDMETY (ZP) JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE (pfi realizaci ZTI nutno zajistit soulad s ndvrhem kuch. linky).
Vnitfni rozvod vody je kétovan (vztazen) k +0,000 v objektu, pfip. k Cisté podlaze daného podlazi!

IZOLACE TRUBEK:

K vzniku kondenzétu zpravidia dostauje vhodng izolagni materi6l tloustky 2—-3 cm. DuleZity je
diftizn& nepropustn§ vn&jsi povrch potrubni izolace, aby bylo zamezeno pronikdni vihkosti do izolagni roviny.
Izolace proti zvuku ¥iticimu se vzduchem, pfip. t&lesy:

K mont&?i potrubi na strop® nebo na sténé je nutno pouZit upeviiovaci materidl umoZiiujici absorpci zvuku
§frictho se télesy. V p¥ipadé st&novfch a stropnich priichodd je pro zajist&ni zvukové izolace nutné obalit
potrubni vétve vhodngm izolanim materiGlem, (napf. 4 mm PE hadice). Postafuji i jen malé stykové body
(napt. zbytky malty mezi potrubnf v&tvi a sténou), aby v ptipadé zvuku &itictho se télesy doglo k vytvorent
akustického mostu. Pri volné montdZi v Sacht& neni celoplo¥nd zvukovd izolace potrubi nutnd, sp® doporutend.
Pfi montGZi do stérbiny o ndsledném zakryti omftkou a déle pfi zabetonovéni potrubf je pro absorpci
2vuku $f¥ictho se tlesy nezbytn& nutnd izola&ni hadice (4 mm PE).
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LEGENDA MISTNOSTI:

Ploch
Ozn. Nazev mistnosti CUP CP
C-4-1/01 | Chodba 9,10
C-4-1/02 | wC 1,60
« C-4-1/03 | Koupelna 3,65 6520 | ©
X | catios | objvaci pokoj + ki [ 2545 | T
| ca105 |Pokoj 12,65 ™~
C-4-1/06 | Pokoj 12,75
C-4-1/07 | Balkdn 7,15 | 7,15
C-4-2/01 | Chodba 8,35
§ C-4-2/02 KOpreIrTa + V\{C 5,00 4595 u”%
+ C-4-2/03 | Obyvaci pokoj + kk | 20,30 -
N ca2i08 | Pokoj 12,30 b
C-4-2/05 | Balkon 5,60 | 5,60
C-4-3/01 | Chodba 9,10
C-4-3/02 | we 1,60
§ C-4-3/03 KotfpehTa : 3,65 65.20 8
+ C-4-3/04 | Obyvaci pokoj + kk | 25,45 ~
| c4305 |Pokoj 12,65 ™~
C-4-3/06 | Pokoj 12,75
C-4-3/07 | Balkén 7,15 | 7,15
C-4-4/01 | Chodba 9,10
C-4-4/02 | wC 1,60
§ C-4-4/03 Kmfpeera : 3,65 65,20 "‘(8
¥ C-4-4/04 | Obyvaci pokoj + kk | 25,45 ~
@ | C44/05 | Pokoj 12,65 ~
C-4-4/06 | Pokoj 12,75
C-4-4/07 | Balkon 715 | 7.15
C-4-5/01 | Chodba 8,35
§ C-4-5/02 KOpreIrTa + V\{C 5,00 4595 u”%
+ C-4-5/03 | Obyvaci pokoj + kk | 20,30 -
N casi04 | Pokoj 12,30 0
C-4-5/05 | Balkon 5,60 | 5,60
C-4-6/01 | Chodba 9,10
C-4-6/02 | wC 1,60
§ C-4-6/03 KotfpehTa : 3,65 65.20 8
+ C-4-6/04 | Obyvaci pokoj + kk | 25,45 ~
| c46/05 | Pokoj 12,65 ~
C-4-6/06 | Pokoj 12,75
C-4-6/07 | Balkon 7,15 | 7,15
Ozn Nazev mistnosti  |Plocha
L > C-401 | Chodba 20,65
ig ‘g C-402 | Schodisté 4,80
&8 | caos [ wyan 3,20
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 KROMĚ VODY POŽÁRNÍ. ROZVODY POŽÁRNÍ VODY BUDOU PROVEDENY JAKO OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ.
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VEŠKERÉ LEŽATÉ A STOUPACÍ (SVISLÉ) VNITŘNÍ ROZVODY VODY BUDOU PROVEDENY Z PP-R, TLAKOVÉ ŘADY PN 20, 
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difúzně nepropustný vnější povrch potrubní izolace, aby bylo zamezeno pronikání vlhkosti do izolační roviny.
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akustického mostu. Při volné montáži v šachtě není celoplošná zvuková izolace potrubí nutná, spíš doporučená. 
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